
pierścień górny (taki sam w obu stołach)
blacha #4mm
DC 01

2szt

pierścień dolny (stół 1450x750)
blacha #4mm
DC 01

1szt

pierścień dolny (stół 1100x400)
blacha #4mm
DC 01

1szt
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blat surowy mdf 19mm 
fornirowany dąb + czarna bejca

blat surowy mdf 19mm 
fornirowany dąb + czarna bejca

390 

blat czarny mdf 19mm 
fornirowany dąb + czarna bejca

zielony - wew. na 14mm
fioletowy - wew.na 1mm (mufka kołnierz)
niebieski - wew. na 10mm (pod kołek)

blat czarny mdf 19mm 
fornirowany dąb + czarna bejca

zielony - wew. na 14mm
fioletowy - wew.na 1mm (mufka kołnierz)
niebieski - wew. na 10mm (pod kołek)

stół blat D=1100mm
frezujemy po obrysie obiektu
frezem 10mm, na kolejne głębokości, żeby wyszły schodki
1) pomarańczowy - na głęb. 0,6mm
2) róż - na 1,2mm
3) brąz na 1,8mm
4) fiolet na 2,4mm
5) fiolet 2 na 3mm
6) granatowy na 3,6mm
7) niebeiski na 4,2mm
8) zielony na 4,8mm
9) żółty na 5,4mm
10) różowy 2 na 6mm
11) szary 1  na 6,6mm
12) szary 2  na 7,2mm
13) szary 3  na 7,8mm
14) szary 4  na 8,4mm
15) szary 5  na 9mm
16) szary 6  na 9,6mm
17) szary 7  na 10,2mm
18) zieleń 2 na 10,8mm
19) zieleń 3 na 11,4mm
20) zieleń 4 na  12mm   
  

stół blat D=1400mm

granatowy na 3,6mm
7) niebeiski na 4,2mm
8) zielony na 4,8mm
9) żółty na 5,4mm
10) różowy 2 na 6mm
11) szary 1  na 6,6mm
12) szary 2  na 7,2mm
13) szary 3  na 7,8mm
14) szary 4  na 8,4mm
15) szary 5  na 9mm
16) szary 6  na 9,6mm
17) szary 7  na 10,2mm
18) zieleń 2 na 10,8mm
19) zieleń 3 na 11,4mm
20) zieleń 4 na  12mm   
  

frezujemy po obrysie obiektu
frezem 10mm, na kolejne głębokości, żeby wyszły schodki
1) pomarańczowy - na głęb. 0,6mm
2) róż - na 1,2mm
3) brąz na 1,8mm
4) fiolet na 2,4mm
5) fiolet 2 na 3mm
6) 

kołek fi 8mm
wkręt 4 x 25mm 

wkręt 4 x 25mm 
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kołek fi 8mm
wkręt 4 x 25mm 

wkręt 4 x 25mm 

ME 334 
stolik TAVLE 1100

www.nordifra.com

ME 242 
stół TAVLE 1200

ME 332 
stół TAVLE 1200


